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DECLARATIE DE PERFORMANTA

+BCA fix - Adeziv pentru zidit BCA”
Nr.BCA-2-CPR-2018-12-01

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: BCA fix -
Adeziv pentru zidit BCA

2. Utilizare (utilizari) preconizaté (preconizata): la pereti ' ,
de zidarie, stélpi si pereti despartitori.
3. Fabricant: MINDO S.A., 715200 - DOROHOI, judetul

Botosani, str. Herta nr. 45

4. Reprezentant autorizat: nu este cazul. MIREIE 3.4

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei LS, s B el Dptag

performantei: 4. s

6a. Standard armonizat: SR EN 998-2:2016 Specificatie __ SREN IS 22016 -

a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru Declaraie de performanti nr.

sl i nr. BCA -2 - CPR 2018—- 1201
Organism (organisme) notificat(e): SC Laboratorul : Adeziv pentru zidit BCA — BCA fix
Central SA; nr de identificare la Comisia Europeana :
NB 2011 str. Barbu VacafESCU nr. 162 sector 2 Rezistenta la compresiune 5.05 N/mm?(cls M3)
Bucu rest| Aderenta prin forfecare pentru 0.44 Nl
6b. Documentul de evaluare european: nu este cazul mortar in stost subtite

Evaluarea tehnica europeana: nu este cazul. AlCHa S 0212kg/(m’ min**)
Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul. Conductivitate termica 0.1077 Wim'K
Orgamsm (organlsme) notificat(e): nuveSte cazul . Permeabilitate la vapori de apa 0.274-10" kg/m's Pa
7. Performanta (performante) declarata (declarate): -

G Specificatii tehnice
Caracteristici Performanta T bats
Rezistenta la compresiune 5,05 N/mm2, clasa M5
Rezistenta |a incovoiere 2,34 Nfmm?
Aderenta prin forfecare
pentru mortaﬁ in strat subtire e i
Continut de saruri Cl- 0,076 %
Reactia la foc NPD
Absorbtia de apa 0,212 kg/m?min05 - SR EN 998-2:2016
Coeficient de permeabilitate la vaporii de apa 15,54
Conductivitatea termica 0,1077 Wimk
Densitate ‘ 1477 kg/m?
Durabilitatea NPD
Substante periculoase 0% cf. fiselor de securitate pentru componentele
amestecului uscat pentru BCA fix

Performanta produsului identificat mai sus este’In conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformﬁate cu Regulamentul {UE) nr. 305/2011 pe raspunderea
exclusivé a fabricantului identificat mai sus. 5
Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:
Director General, Ing. Serban - Dragos Cézanisteanu
in Dorohoila 01.12.2018,

Loc de productie: MINDO, str. Herta, nr. 45, Dorohoi, Jud. Botosani
Produsul a fost livrat cu factura fiscald/aviz nr /

Lot: vezi eficheta care insofeste produsul zzllaa, zz - ziua, Il - luna aa - ultimile cifre din an (data fabricatiei)
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